DIMENSIONS MM) 
Fabrication 


Épaisseur = 10 4 


E s fcer 


DIRECTION TECHNIQUE 
L BOR TOIRE CENTR L 


Adresse : Complexe céramique 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE 
Contact — Contact -J= : 


E-mail : com-s@safcergroup.com 
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 


FI HETE HNIQUE 


TECHNIC LSHEET 


GRES CER ME EM ILLE 
Modèle Model 


Z Jad 
IMPER TRICE 


Caractéristiqu st chniqu s Norm ou référ nti | Spécification d_ la norm résultats 
TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results 
15, tes qd Légal Jaa Saol ga å 


Dimensions — Dim nsions-2:Y! 


Couleur Color 


og 


Longu ur/larg ur -L ngth Width 
vas dJ | | 


+0,50 % +1,50 mm -0,13% 
NF EN ISO 10545-2 a 
+0,50% +0,33% +1,32 mm 


+0,50% t 2,00 mm +0,16 % +1,23 mm 


Epaiss ur- Thickn 55-:-lau 
R ctitud d sarêt s- Straightn ss of 
dg 5-5) yall iliua 


Angularité- Angularity4s1 5h 


Courbur c ntral -C ntralcurvatur - 
Sy eini 
Courbure latéral - Lat ral curvatur - + 0,50 % +2,00 +0,14 % 


als elisil 
+0,50 2 00 -0.16 


| Voil -v il d 31 ai = 
0,11 % Groupe Bla 


ion d” au: ion- Val ur moy mn : <0,5% 
Screen au- Wat r absorption NF EN ISO 10616 3 y e AREAS 
Pedi yalat valeur maximal” Indiviquellé : S U,b % U,15 % Uroupe Bla 


Résistanc à la fl xion- Fl urai Force de rupture : 21300 N 2661,6 N 
F n = Re a "r NF EN ISO 10545 4 Val ur minimal moy nn : 35 N/mm 38,4 N/mm 

oroc de rupture. Lreuking force- pme 
f b Val ur minimal individu II : 32 N/mm 36,59 N/mm 


Résistance à I abrasion de surface- 

R sistanc to surfac abrasion — 

M JÙ h 

Résistance aux acides et bases- 

R sistanc to acid sand bas s- NF EN ISO 10545-13(*) 
Iiye | d 


A Résistance aux taches- Stain EN 122(*) i n Sun Classe 1 

A |rsistanc -gili die NF EN ISO 10545-14(**) | Classe 5 
Résistanc autr ssaillag — 

NF EN ISO 10545-11 Exigée Résistant 


a R sistanc to shiv ring 
Résistanc aug |l- Frostr Sistanc © NF EN ISO 10545-12 Méthode d’essai disponible Résistant 


NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 Classe 4/6000 trs 


a 


Classe B minimum Classe A 


i 


as, 1 Leslie 
gial À tia 
Résistance thermique linéaire: Linor 


th rmalr sistanc 
Ahali À lall e Eli 


Résistanc au choc thermique - s 

R sistanc toth rmal shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 

À ji poil ån all åa ia eN 
FEAT Ech II mohs- Mohs scal -ous us OO um O 25 (GL) 10 Diamant 


UNE- ENV 12633:2 3 Classes 0-3 Classe 1 


a) Glissance — Slipp rin ss-@Y YI DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=10 
DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison Classe A 
(*) Tests effectués d.ns un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. ue 
Propreté et anté. Le ca relage en purcelalne esl Lrès hyglénique; sa surface étant non poreuse, la pousstèr -nes'y ixe pas: La moisissur; les bact ri s, 1 s 


grm s tlsacarl nsn p uv ntpass'y dév lopp r. 

L sjoints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajout run produit adéquat pour | sr ndr hydrofug sou antifongiqu s.Un bonn aération p rm td'évit rtout 
prolifération dans | s spac s humid scomm | scuisin s,| ssall sd bainsou! stoil tt s. 

Grâc àc la tàsa facilité d' ntr ti n, la porc lain stl r vêt m ntidéal pour! sp rsonn s qui souffr nt d'all rgi s. 


NF EN ISO 10545-8 Méthode d'essai disponible 7,93x10 ŸC- 


Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 


Suivant les résultats obtenus d'absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla . 
N.B: C sval ursn sont valabl squ pourl pr mi r choix. 


aaa a — 


P/Responsable du Laboratoire Central Emargement , 
Te TF7 \ 
Nom et Prénom : MAIZA M° N. FAR 


RE S3 025 V01 2020 


Directeur Technique 


Nom et Prénom : SEKLOULI B 


di 


onu marne 


A ilh, 
FI HETE HNIQUE 


600x600 
Épaisseur = 10 4 

TECHNIC LSHEET 

GRES CER ME EM ILLE | Le m 


Modèle Model Couleur - Color 
risi os 


IMPER TRICE 


Ta s fcer 


DIRECTION TECHNIQUE 
L BOR TOIRE CENTR L 


Adresse : Complexe céramique 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE 
Contact — Contact -J-a : 


E-mail : com-s@safcergroup.com 
Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 


SELON NORMES : NF EN ISO 1 545 


Résultats 


Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme 
TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results 


4 Us gs Jo Jaa) Gil ai ga sil 


Longu ur/larg ur-L ngth Width + 0,30 + 1,00 mm +0,01 +0,23 mm 
uas Usb bee en” : 2 


+ 1 
| Epaiss ur- Thickn ss-a + 5,00 + 0,50 mm - 1,96 - 0,20 mm 


dg slal Alii NF EN ISO 10545-2 | 


Symbole 


Symbol 
Ji 


Courbur c ntral -C ntral curvatur - 


+0,40 + 1,80 mm - 0,25 -0,52 mm 
caur -lateral - Lat ral curvatur - +0,40 + 1,80 mm -0.273% -0.56 mm 
v Sne 
Voil -v il d -49 i= +0,40 + 1,80 mm +0,21 +0,54 mm 
Absorption d’eau- Wat r absorption- Val ur moy nn : <0,5 0,11 % Groupe Bla 
NF EN ISO 10545-3 
4 shll abaia Val ur maximal individu II :< 0,6 0,15 % Groupe Bla 


Résistance à la flexion- Fl urai Forc d ruptur : 21300 N 2661,6N Žž 

str ngth- eHaiyl 8 4 NF EN ISO 10545-4 Val ur minimal moy nn : 35 N/mm 38,4 N/mm 

Force de rupture- Br aking forc - = ms 

le Val ur minimal individu I! : 32 N/mm 36,59 N/mm 

Résistance à l’abrasion de surface- 

Resistance to surfac abraslon - NF EN ISO 10545 7 PEI Classes 1-5 Classe 4/6000 trs 
ali Ali da ja 


Résistance aux acides et bases- 
R sistanc to acid s and bas s- NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum Classe A 
ms; las Vi Lie 


Résistance aux taches- Stain EN122(*) nca Classe 1 
r sistanc -gil £a ia NF EN ISO 10545-14(**) Classe 5 


Er Résistance au tressaillage - 
aS R sistanc to shiv ring NF EN ISO 10545-11 Exigée Résistant 
a oai )Y åa ia 
IEE nE AB Stan NF EN ISO 10545-12 | Méthode d'essai disponible Résistant 
Résistance thermique linéaire- Linear | i rene: À 
th rmalr sistanc NF EN ISO 10545-8 Méthode d’essai disponible 7,93x10 = 
CRETE EPA 


Résistance au choc thermique - 


R sistanc toth rmal shock- 
å ja) Lot 4 sie 


NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 


x Echelle mohs- Mohs scal. -s olis 10 Diamant 


Classes 0-9 
Selon l'inclinaison 
Selon l'inclinaison 


UNE ENV 11633 ı 200 


1 
A Glissance — Sllpperiness-SY Y! DIN51130pi s chaussés(**) 
DIN 51097 pieds nus(**) 


(*)T sts effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: L carr lag __n porc laine est très hygiénique: sa surfare étant nan poreuse, la poussière ne s'y fixe pas. La moisieeuro, lee bactéries, les 
germes el les atarien ne peuvent pas s'y dév -lopp r. 

L s joints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajout run produit adéquatpiour | sr ndr hydrofug s ou antifongiqu_s. Un bonn aération prm t d'évit .r tout 
prolifération-danst-s—spac s humid scomm |I scuisin s, | ssall sd bainsoul stoil tt s. 

Grâc àc la tàsafacilité d' ntr ti n, la porc lain sti r vêt m ntidéal pour 1 sp rsonn s qui souffr nt d'all rgi s. 


Classe A 


_onclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l’essai sont conformes. 


Suivant les résultats obtenus d'absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla : 
N.B: C sval ursn sont valabl squ pouri pr mi rchoix. 


P/Responsable du Laboratoire Central Emargement 


Nom et Prénom : MAIZA MN. HPLC T 


RE/S3/025/V01/2020 


à [DIMENSIONS MM) | 
ilh Fabrication | 

290x590 
HNIQUE 


Épaisseur = 10 4 
Date 02-12-2020 


Pa Tel 
8e | GL ||] let Fv 


Ta S fcer 


FHE TE 


GRES CER ME EM ILLE 


DIRECTION TECHNIQUE 
L BOR TOIRE CENTR L 


Adresse : Complexe céramique 


Référence -référence- 


Zi, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle Model Couleur - Color Code -Code 
Contact — Contact -Jï ; ziga (a Ja) 
E-mail : com-s@safcergroup.com IMPER TRICE PIHI19PFTDRYCRO1D4P32 


Tél : 00 213 (0) 554 50 68 44 


Symbole | Caractéristiques techniques Norme ou référentiel Spécification de la norme Résultats 
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Specification of the standard results 
jaji ii pales ges y Per Jya Gil ` 
Dimensions — Dim nsions-:lx;! 
Longu ur/larg ur-L ngth Width 
uas Jsb 
| Epaiss ur- Thickn 55-élus +5,00 % + 0,50 mm | - 1,96 % - 0,20 mm 
REtEUS, d, s arêt. siStraightnyss'of +0,20 % + 0,80 mm - 0,17 mm 
edges-—il sol istiu NE FN ISN 10646 ? 
Angularité- Angularity-4 s! 5 +0,30 % + 1,50 mm +0,76 mm 
Courbure centrale- Central curvatuie- 


Voil -v il d Au jh iaie +0,40 % 


ji Val ur moy mn : <05% 0,11 % Groupe Bla 
Val ur maximal individu Il : < 0,6 % 0,15 % Groupe Bla 
Forc d ruptur : 2 1300 N 

Valeur minimal moy nn : 35N/mm 44 N/mm 
Force de rupture- Br aking forc - 


JNS Valeur minimalc individucllc: 32 N/mm 42 12 N/mm 


Résistance à l’abrasion de surface- 
R sistanc to surfac abrasion — NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 
ulud Jil Le ia 


Résistance aux acides et bases- 
R sistanc to acid s and bas s- 


sel ill y yalay de 


Résistanc aux tach s- Stain EN 122(*) 
r sistanc -gd åa le NF EN ISO 10545-14(**) 


A Deus RES 
n Absorption d’eau- Wat r absorption NF EN ISO 10545-3 


chall yolaial 
Résistance à la flexion- FI urai 
strength  sliail 5 


NF EN ISO 10545-4 


Classe 4/6000 trs 


Classe A 


NF EN ISO 10545-13(*) | Classe B minimum 


Classe 1 
Classe 5 


Classe 3 minimum 


Résistance au tressaillage 
R_sistance ta shivering 
ai Yi de sie 
Résistanc aug l-Frostr sistance- 
aiall Le die 

ra Késistanc' th rmiqu linéaire-Lin ar 


| thermal rësistáñċė NF EN ISO 10545-8 Méthode d'essai disponible 
BUM | Soin a iaid | 


Résistanc auchocth rmiqu - 
Resistance Lo Lherrsial shock- NF EN ISO 10545-9 Méthode d'essai disponible 
À ji si Las ali åa die 

ISE Ech II mohs- Mohs scal -us vds EN 101 2 5 (GL) 


NF FN SA 10545-11 Fvigée Récictant 


NF ENISO 10545-12 Méthode d'essai disponible Résistant 


7,93x10 C+ 


Résistant 


10 Diamant 


UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 1 m 
Glissance ~ Slipp rin ss-5Y Y1 DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R = 10 
DIN 1097 pleds nus(**) Selun l'Incllalsur: Classe À 


(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 
Propreté et Santé: L carr lage nporc lain st très hygiéniqu ; sa surfac étant non por us , la poussièr n s'yfix pas. La moisissur ,| sbactéri s,1 s 


g rm s tl sacari nsn p uv ntpass'y dév lopp r. 
L sjoints sont plus délicats, mais il suffit d'y ajout r un produit adéquat pour L sr ndr hydrofug s ou antifongiqu_s. Un bonn aération p rm t d éviter tout 


prolifération dansi s spac s humid scomm | scuisin s,I ssall sd bainsoul stoil tt s. 
Grâc àc la tà sa facilité d' ntr ti n, la porc lain st! r vêt m nt idéal pour | sp rsonn s qui souffr nt d'all rgi s. 


Conclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l'essai sont conformes. 


Suivant les résultats obtenus d'absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. 
N.B: C sval ursn sont valabl squ pour! pr mi rchoix. 


P/Responsable du Laboratoire Central margemen 


LADA 
Nom et Prénom : MAIZA M° N. PPT 


RE/S3/025/V01/2020 B. S4 LRGCE/D25(2 /VO1/020 


Directeur Technique 


Nom et Prénom : SEKLOULI.E 


cd 
LoPfrecteur Téchniqu | 


DIMENSIONS MM) 


č S fcer T Nominale 
600x600 290x290 


DIRECTION TECHNIQUE marp ee 
p te 02-12- caa 
L BOR ToRecenm L TECHNIC LSHEET | 


Adresse : Complexe céramique 
Z.I, lot 02A SETIF ALGERIE 


Contact — Contact -J : 


E mail : com-s@safcergroup.com Er TE He EFTDRY CR 01 19 P33 r TETE 


TASSE SELON NORMES : NF EN ISO 10545 


Symbol Caractéristiqu st chniqu s Norm ouréfér nti | Spécification d la norm Résultats 
Symbol TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Sp cificationofth standard r sults 
Jai TEERAA Liy yati Jali clio ga giii 
29 cm 


| Epaiss ur- Thickn 55-élau j + 5,00 + 0,50 mm - 1,96 | à 0,20 mm 


R ctitud d sarêt s-Straightn ss of 
SE) a. NF EN ISO 10545-2 / 
Angularité- Angularity-às! li 


Courbur c ntral -C ntral curvatur - 
l Courbur latéral - Lat ral curvatur - + + 
Un 


Voll -v I d -441l i= +0,40 + 1,80 mm +0,54 mm 
Absorption d eau- Wat r absorption- Val urmoy nn E<0,5 0,11 Groupe Bla 
n NF EN ISO 10545-3 
m Ul yshail | Val ur maximal individu il : <0,6 0,15 Groupe Bla 


| Forc d ruptur : > 1300 N 3120 N 


Résistanc àlafl xion-Fl urai 
- Lis i 4722 N/mm 
str ngth - eUaiYI 8 í 35 N/mm 47,22 N/mm 


Force de rupture- Br aking forc - 
ESET Val ur minimal individu II : 32 N/mm 46,34 N/mm 


Résistance à l’abrasion de surface- | 
R sistanc to surfac abrasion — NF EN ISO 10545-7 PEI Classes 1-5 Classe 4/6000 trs | 
raid JSUN ia die 

Résistance aux acides et bases- 

R sistanc to acid sand bas s- NF EN ISO 10545-13(*) Classe B minimum Classe A | 
sisi, oyaa | lis 


Résistanc aux taches- Stain | Chsezminimm | | Chsezminimm | minimu Classe 1 
r sistanc -aill Jia NF EN ISO rar Classe 5 


Résistanc au tr ssaillag = À | 
R sistanc to shiv ring NF EN ISO 10545-11 Exigée Résistant 

a YI yi 

Résistanc aug l- Frostr sistanc - NF EN ISO 10545-12 sthode d’ idi ibl PE 
giall åa tia 10545-1 Méthode d’essai disponible Résistant 
Résistanc th rmiqu linéaire- Lin ar | Re Ne D D) 
th rmair sistanc Méthode d’essai disponible 7,93x10"%C 

Ahadi À ji yali åa all 


Résistanc au chocth rmiqu - 
R sistanc toth rmal shock- Méthode d'essai disponible Résistant 


| ilal i aall åa tia 


Val ur minimal moy nn : 


NF EN ISO 10545-4 


NF EN ISO 10545-8 


NF EN ISO 10545-9 


Echelle mohs- Mohs scal -u3 udzie EN 101 25 (GL) 10 Diamant 


UNE- ENV 12633 : 2003 Classes 0-3 Classe 1 
Glissance -Slipp rin ss-GY 5Y! DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison R=10 
DIN 51097 pieds 5 nus(**) Selon l'inclinaison Classe A 


(*) Tests effectués dans un laboratoire accrédilaire; (**) Equivalence. 

broprete et Sante: Le carr la en porcelaine est très hygiénique: sa surface étant nan poreuse, la poussière ne sy fixe pas. La moisissure, les bactéries, les 

g rm s tl s acarlens ne peuvent pas s'y dév lopp r. 

L s joints sont plus délicats, mais il suffitd'y ajout r un produit adéquat pour L sr ndr hydrofug s ou antifongiqu s. ne bonn aération p rm td'évit r tout- 
prolifération dans | s spac shumid scomm |I s cuisin s, I ssall sd bainsoul stoil tt s. 

Grâc àc la tà sa facilité d' ntr ti n, la porc lain stl r vêt m ntidéal pouri sp rsonn s qui souffr nt d'all rgi s. 


Conclusion générale Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreaux soumis à l’essai sont conformes. 

Suivant les résu Itats obtenus d’absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe la. m - 

N.B: C sval ursn sont valabl squ pourl pr mi r choix. el pasil Al sell A icha y ýja 4S 3 
P/Responsable du Laboratoire Central . Emargement Directeur Technique 5 


Nom et Prénom : MAIZA M° N. P Nom et Prénom : SEKLOULI z € 
# w CV M 
RE/S3/025/V01/2020 ER RE 7 LEEN 020 


IMENSIONS MM) 


FI HETE HNIQUE eina — 


TECHNIC L SHEET Date 02-12-2020 
GRES CER ME EM ILLE FV 


€ ser 


DIRE TION TE HNIQUE 
L BOR TOIRE CENTR L 


Adresse : Complexe céramique 


Z.1, lot 02A SETIF ALGERIE Modèle Model Couleur Color Code -Code 
Contact — Contact -Jail : 7 gai ag & "y 
E-mail : com-s@safcergroup.com IMPER TRICE EFTDRY RCA 01/19 P34 | PIHILIPFTDRYRCAO1D4P34 


Tél: 213 (0) 554 506844 


SELON NORMES : NF EN ISO 1 545 


Résultats 


Caractéristiqu st chniqu s Norm ouréfér nti | Spécificationd la norm 


TECHNICAL CHARACTERISTICS Standard or standard Sp cification of th standard r sults 
4 5 palai gg (té | atial ets 


Longu ur/larg ur-L ngth Width +0,30 % + 1,00 mm -0,01% - 0,30 mm 
ya Jyh 2U, = t; , , 


ren 1 | i +5,00 i + 0,50 mm -1,96% | -0,20 mm 


+0,30 % +0,34% | +0,76 mm 


+0,40 % +0,19% 


0,11 % Groupe Bla 
0,15 Groupe Bla 


R ctitud d sarêt s-Straightn ss of 
dg s~ sal dal 


Angularité- Angularity-4sl M 


Courbur c ntral -C ntral curvatur - 
ja ebail 

Courbur latéral - Lat ral curvatur - 

is eal 

Voil -v il d -4y siais 


Absorption d eau- Wat r absorption- 
chi uvoLañsl 


NF EN SO 10545-2 


+0,69 mm 


Résistance à la flexion- FI urai 2581 N 
str ngth - eüaiYi 5 35 39,7 N/mm 


Force de rupture- Br aking forc - 


Det 3 5 


Résistance à | abrasion de surface- 
R sistanc to surfac abrasion — 
ahidi J À ia 


Résistance aux acides et bases- 
R sistanc to acid s and bas s- 
APORTE ES E EEE 
Résistanc aux tach s- Stain 
r sistanc -ġid da ia 


Résistanc autr ssaillag — 

R sistanc to shiv ring 

a5 YI da Le 

Résistanc aug l-Frostr sistance- 
giall À Ua 


Résistanc th rmiqu linéair -Lin ar 
th rmalr sistanc 

Zihall álya áa ii 
Résistance au choc thermique - 


R sistanc toth rmal shock- 
À joli ás all åa tia 


37,1 N/mm 


Classe 4/6000 trs 


Classe A 


Méthode d'essai disponible 


7,93x10`fc * 


NF EN SO 10545-12 


NFEN SO 10545-8 Méthode d'essai disponible 


NF EN SO 10545-9 Méthode d'essai disponible Résistant 


Echelle imul- Mohs scal -us odla 25 (GL) 10 Diamant 


UNE- ENV 12633 : 2003 


DIN 51130 pieds chaussés(**) Selon l'inclinaison 
DIN 51097 pieds nus(**) Selon l'inclinaison 


(*) Tests effectués dans un laboratoire accréditaire; (**) Equivalence. 

Propreté et Santé L carrelage en porcelaine est Lrès hygléniqu ; sa surface étant non por us ,la poussièr n s'yfix pas. La moisissur ,| sbactéri s, I s 
grm s-tłsacarinsn p uv ntpass'ydév lopp r. 

L sjoints sont plus délicats, mais il suffit d yajout run produit adéquat pour | sr ndr hydrofug sou antifongiqu s. Une bonn aération p rm td'évit rtout 
prolifération dans! s spac shumid scomm | scuisin s,l ssall sd bainsoul stoil tt s. 

Grâc àc la tà sa facilité d' ntr ti n, la porc lain stl r vêt m ntidéal pourl sp rsonn squisouffr ntd'all rgi s. 


Glissance — Slipp rin ss-&Y 5Y 


onclusion générale : Conformément aux spécifications de la norme NF EN ISO 10545, les carreauxsoumis l'essai sont conformes. 


Suivant les résultats obtenus d'absorption d’eau les carreaux testés sont classé dans le groupe Bla. 
N.B: C sval ursn sont valabl squ pourl pr mi rchoix. 


; za wilca i sl ai is Al 


P/Responsable du Laboratoire Central Emargement Directeur Technique 


Nom et Prénom : MAIZA .M°N . M 


RE/S3/025/V04/2020 


j 
| 
Nom et Prénom : SEKLOULI.B | 


aaa | 
:  FTÉGCE/025(4)/V01/2020 


